
参考焊接电源选择合适送丝机

送丝机For more detailed  
information, visit  

MillerWelds.com/wirefeeders

SuitCase、ArcReach SuitCase 、 ArcReach Smart 系列送丝机
* 手提箱结构形式送丝机

*

工艺
*MIGGMAW)
*Fl ux-cored (FCAW)
*RMD和脉冲MIG(GMAW-
P)(需ArcReachSmart送丝机

适合电源
备注ArcReach SuitCase送丝机与标标
准电源和发电电焊机兼容，全部功能
需与具备ArcReach功能电源配合

ArcReach SuitCase 8，12 
*Dynasty  280 DX Multiprocess
*Dimension  650/650 ArcReach

XMT 系列

ArcReach Smart 送丝机

*XMT® 350 FieldPro

SuitCase 12RC (需连14pin控制线)

* Dimension™ 650/XMT® 系列 

* Bobcat/Big Blue/Trailblazer系列 

输入电源

空载电压和
电弧电压

14–48 VDC/ 
最大110 V空载电压 

PipeWorx 350 FieldPro(三
相或ArcReach发电焊
机）/XMT 350 FieldPro

24 VAC, 10 A,  
50/60 Hz

IP 等级

IP23 

IP23 

IP23

额定载荷

330 A / 
60% 暂载率

425 A/

60% 暂载率

275 A /

425 A /  

型号

ArcReach Suitcase 8 

ArcReach Suitcase 12 

ArcReach Smart

SuitCase 12RC 

送丝能力

实芯  0.6–1.4 mm 
药芯 0.8–2.0 mm

实芯0.6–1.4 mm 
药芯 0.8–2.0 mm

0.9–1.1 mm 

实芯0.6–1.4 mm 
药芯0.8–2.0 mm 

送丝速度

1.3–19.8 mpm  

CC模式下实际速
度范围根据使用
电压  

1.3–19.8 mpm  

1.3–17.8 mpm  
(50–700 ipm)

最大焊丝盘

203 mm
6.4 kg 

305 mm 
20 kg 

305 mm
15 kg 

305 mm 
20 kg

外型 

H: 324 mm
W: 184 mm 
D: 457 mm 

H: 394 mm  
W: 229 mm 
D: 533 mm 

H: 457 mm 
W: 330 mm
D: 546 mm 

H: 394 mm 
W: 229 mm  
D: 533 mm 

净重 

13 kg  

15.9 kg  

23 kg 

14.1 kg  

60% 暂载率

60% 暂载率



S-74 MPa 

20 系列 

20 系列 、 70 系列送丝机 

20/70系列
台式送丝机 

送丝机 
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焊丝驱动装置

焊枪

单头控制器

焊枪

焊丝驱动装置

电机驱动电缆
电机驱动电缆

焊丝驱动装置 双头驱动控制器

焊枪

70系列
分体式
送丝机

S-74D

悬臂

电源

立柱

底座

焊枪

70悬臂式送丝机 推拉丝MIG枪 

For more detailed  
information, visit  

MillerWelds.com/wirefeeders

工艺 
*MIG(GMAW)
*Flux-cored (FCAW)
*Pulsed MIG (GMAW-P) (配脉冲
电源)

适合电源
Invision™ MPa 系列•• Dimension™ 650/650 ArcReach® 
XMT® 系列

型号 

20 系列 

70 系列

输入电源 

24 VAC,3.5 A,50/60 Hz  

24 VAC,10 A,50/60 Hz 
10 A, 
50/60 Hz

适用焊丝直径 

0.6–2.0 mm  

0.6–3.2 mm
2.4 and 3.2 mm 推荐低速电机
MPa Plus 型号
硬焊丝      0.6–2.0 mm (.023–5/64 in.) 
铝焊丝*   0.9–1.6 mm (.035–1/16 in.)

焊丝支架承载  

27 kg   

7 kg   

送丝速度 

1.9–19 m/min. 
(75–750 ipm) 

1.3–19.8 m/min. 
(50–780 ipm)

尺寸 H×W×D

406×314×708mm 

台式
单头356×318×711 mm  

悬臂臂长2.4/3.7/4.9m；立柱1.2/1.8m

净重 

21 kg

台式
单头26 kg

双头39.5 kg

推拉焊枪
 (与 MPa 送丝机配合) 

XR-Aluma-Pro Plus 系列

XR-Pistol Plus系列 
4.6/7.6/10.6 m         适用铝焊丝能力 0.8–1.6 mm (.030–1/16 in.) 送丝速度 1.8–23 m/min. 电缆长度

双头356×533×889mm  




